CHAMPION HYDRO ISO 32

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve zméni nafizeni (ES) ¢. 453/2010
Datum vydani:23/02/2009 Datum zpracovani:18/07/2016 Nahrazuje:8/03/2016 Verze: 4.3

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smeési

Nézev produktu : CHAMPION HYDRO ISO 32

Kéd vyrobku : 4005

Skupina vyrobku : Smés

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zpusoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti : Primyslové pouziti ,Profesionalni pouzivani,Spotrebitelska pouziti

Spec. prumyslového/profesionalniho pouziti . nedisperzni pouziti nebo
pouzivano v uzavieném systému nebo

Funkce nebo kategorie pouziti . Lubrikanty a aditiva

1.2.2. Nedoporuéené pouziti

Zadné dalsi informace nejsou k dispozici

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

WOLF OIL CORPORATION N.V.

Georges Gilliotstraat, 52

2620 Hemiksem - Belgié

T 0032 (0)3 870 00 00 - F 0032 (0)3 870 00 99

info@wolfoil.com

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefonni Cislo pro naléhavé situace : +32 14 58 45 45 (NL/EN/FR/DE)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Tridéni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Neklasifikovano

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Bezpecnostni Uzavér proti otevieni nadoby s : Zadna

pripravkem détmi.

Varovani pfed nebezped&im pfi dotyku : Zadna

2.3. DalSi nebezpecnost

Zadné dalsi informace nejsou k dispozici

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.1. Latka
Nepouzije se

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Tridéni podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
Zinkalkyldithiophosphate (Cislo CAS) 68649-42-3 0,1-0,99 Eye Dam. 1, H318
(Cislo ES) 272-028-3 Aquatic Chronic 2, H411
(REACH-¢) 01-2119493635-27

PIné znéni H-vét viz oddil 16
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CHAMPION HYDRO ISO 32

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve zméni natizeni (ES) ¢. 453/2010

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc pfi vdechnuti : Nutnost pokynu pro prvni pomoc se nepredpoklada.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi : Ruce si umyjte vodou a mydlem.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem . Pfi zasazeni o¢i okamzité oplachujte Gistou vodou 10-15 minut.

Prvni pomoc pfi poziti . Nevyvolavejte zvraceni. Vyplachnéte Usta. Okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Symptomy/poranéni pfi vdechnuti . Za predpokladanych podminek bézného pouziti nehrozi pfi vdechnuti vyznamné nebezpeci.

Symptomy/poranéni pfi kontaktu s kazi . Nepredpoklada se, Ze pfi bézném pouziti by mohl pfi zasazeni o¢i pfedstavovat vyznamné
riziko.

Symptomy/poranéni pfi kontaktu s okem . Nepredpoklada se, Ze pfi béZzném pouziti by mohl pfi zasazeni o¢i pfedstavovat vyznamné
riziko.

Symptomy/poranéni pfi poziti . Nepredpoklada se, Ze pfi béZzném pouziti by mohl pf poziti pfedstavovat vyznamné riziko.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Zadné dalsi informace nejsou k dispozici

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5L, Hasiva

Vhodné hasici prostfedky : Vodni mlha. Péna. Pudr. Sucha chemikalie.
Nevhodné hasiva . Nepouzivejte prudky proud vody.

5.2, Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Zadné dalsi informace nejsou k dispozici

5.8, Pokyny pro hasice

Preventivni protipozarni opatfeni : PFi haseni hoficich chemikalii dbejte opatrnosti.

Opatieni pro haseni pozaru . Pro ochlazeni nechranénych nadob pouzijte vodni postfik nebo mihu.

Ochrana pfi haseni pozaru . Do mista pozaru nevstupuijte bez fadného ochranného vybaveni v€etné ochrany dychaciho

Ustroji.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice.
6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice.
6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrarite priniku do odpadu a verejné kanaliza¢ni sité. Oznamte pfisluSnym organtm, pronikne-li produkt do odpadu nebo verejné kanalizac¢ni sité.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi

Pro zabranéni . Zamezte Sifeni a odstrarite velka mnozstvi rozlitého pfipravku tak, Ze jej smichate s inertni
zrnitou pevnou latkou.

Zpusoby cisténi : Detergent. Vyteklou kapalinu odstranite pomoci absorpéniho materialu, jako je pisek, piliny
nebo kfemelina.

Dalsi informace : Misto, kde doslo k rozliti vyrobku, muze byt kluzké. Na odpad pouzivejte vhodné nadoby.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Zadné dalsi informace nejsou k dispozici

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Opatreni pro bezpe¢né zachazeni . Zabranite zbyte¢né expozici. Obvykle se vyzaduje jak mistni odtah, tak i celkové odvétravani
mistnosti.

Teplota pro manipulaci 1 <40°C

Hygienicka opatfeni . Nez budete jist, pit nebo koufit a kdyZ odchazite z prace, umyjte si vodou a mydlem ruce a
ostatni nechranéna mista.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Skladovaci teplota : <40°C

Skladovaci prostory . Skladujte na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.

7.3. Specifické konec¢né / specificka koneéna pouziti

Z&dné dal$i informace nejsou k dispozici
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CHAMPION HYDRO ISO 32

Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve zméni natizeni (ES) ¢. 453/2010

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Dalsi informace

8.2. Omezovani expozice
Osobni ochranné pomucky

Ochrana rukou

Ochrana kuze a téla

Ochrana dychani

: 5 mg/m3 for oil mists (TWA, 8h-workday) recommended, based upon the ACGIH TLV (Analysis

according to US NIOSH Method 5026, NIOSH Manual of Analytical Methods, 3rd Edition).

: Ochranné bryle. Rukavice.

: Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm.

Nitrilovy kauuk (NBR) /

. Pri b&zném pouziti neni tfeba pouzivat zvlastni odév/ochranné prostfedky na ochranu pokozky.

: Za béznych podminek pouziti a pfi odpovidajicim odvétravani neni tfeba pouzivat zadné

specialni prostfedky na ochranu dychacich organ(.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi : Kapalina

Vzhled . Olejovita kapalina.

Barva : Zlutohnédy.

Zéapach . Charakteristika.

Prah zapachu . Nejsou dostupné zadné udaje
pH . Nejsou dostupné zadné udaje

Relativni rychlost odpafovani (butylacetatem=1)
Bod tani / rozmezi bodu tani

Teplota tuhnuti

Bod varu

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Tlak pary

Relativni hustota par pfi 20 °C

Relativni hustota

Hustota

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow)
Viskozita, kinematicka

Viskozita, dynamicka

Vybusnost

Oxidaéni vlastnosti

Limity vybusnosti

9.2. Dalsi informace

Zadné dalsi informace nejsou k dispozici

: Nejsou dostupné Zzadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné Zadné udaje
: >200°C @ ASTM D92

: Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
: 872 kg/m3 @15°C

: Produkt je mirné rozpustny a zlstava na vodni hladiné.
. Nejsou dostupné zadné udaje
: 31,4 mm3/s @ 40°C

. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné Zadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1.
Zadné za normalnich podminek.

Reaktivita

10.2.
Za normalnich okolnosti je stabilni.

Chemicka stabilita

10.3. Moznost nebezpeénych reakci
Zadné za normalnich podminek.
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CHAMPION HYDRO ISO 32

Bezpec&nostni list
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve zméni natizeni (ES) ¢. 453/2010

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit
Nejsou dostupné zadné udaje.

10.5. Neslucitelné materialy
Silné oxidac¢ni prostfedky. kyseliny. Baze.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné za normalnich podminek.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych uéincich
Akutni toxicita : Neklasifikovano
Ziravost/drazdivost pro kizi : Neklasifikovano
Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oCi . Neklasifikovano
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace . Neklasifikovano
kGze
Mutagenita v zarode¢nych burikach : Neklasifikovano
Karcinogenita . Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci : Neklasifikovano
Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano
jednorazovéa expozice
Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano
opakovana expozice
Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano
CHAMPION HYDRO ISO 32
Viskozita, kinematicka | 31,4 mm¥s @ 40°C

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

CHAMPION HYDRO ISO 32
Perzistence a rozloZitelnost Ve vodé se nerozpousti, biologicky odbouratelny ve velmi malém rozsahu.

12.3. Bioakumulac¢ni potencial
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici

12.4. Mobilita v pudé

Zadné dalsi informace nejsou k dispozici
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici
12.6. Jiné nepfriznivé uéinky

Zadné dalsi informace nejsou k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani
13.1. Metody nakladani s odpady
Dalsi informace : Zlikvidujte bezpe¢nym zplsobem v souladu s mistnimi/narodnimi smérnicemi.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

V souladu s predpisy ADR/ RID / IMDG / IATA / ADN

14.1.  Cislo OSN
Nejedna se o nebezpecné zbozi ve smyslu pfepravnich predpist

14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku

Oficialni pojmenovani pro pfepravu (ADR) . Nepouzije se
Oficialni pojmenovani pro pfepravu (IMDG) . Nepouzije se
Oficialni pojmenovani pro prepravu (IATA) : NepouZzije se
Oficialni pojmenovani pro prepravu (ADN) : NepouZzije se
Oficialni pojmenovani pro pfepravu (RID) : NepouZzije se
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CHAMPION HYDRO ISO 32

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve zméni natizeni (ES) ¢. 453/2010

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
ADR
TFida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu (ADR) . Nepouzije se

IMDG
Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu (IMDG) : Nepouzije se

IATA
TFida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu (IATA) . Nepouzije se

ADN
Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu (ADN) : Nepouzije se
RID
TFida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu (RID) . Nepouzije se

14.4. Obalova skupina

Obalova skupina (ADR) . NepouZije se

Obalova skupina (IMDG) . NepouZije se

Balici skupina (IATA) . Nepouzije se

Balici skupina (ADN) . NepouZije se

Obalova skupina (RID) . NepouZije se

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nebezpecny pro Zivotni prostredi . Zadna

ZpUsobuje znedisténi morské vody . Zadna

Dalsi informace . Nejsou dostupné zadné doplfiujici informace
14.6. Zvlastni bezpecénostni opatreni pro uzivatele

- Pozemni preprava

Nejsou dostupné zadné udaje
- Doprava po mofi

Nejsou dostupné zadné udaje

- Letecka preprava

Nejsou dostupné zadné Udaje

- Vnitrozemska lodni doprava

Nejsou dostupné zadné udaje

- Zelezniéni preprava

Nejsou dostupné zadné udaje

14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Nepouzije se

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1. Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII nafizeni REACH
Neobsahuje zadné latky, na které by se mohla vztahovat legislativa REACH
Neobsahuje latky uvedené v pfiloze XIV k nafizeni REACH

15.1.2. Narodni predpisy

Némecko

Odkaz na pfilohu VwVwS . Tfida nebezpecnosti pro vodu (WGK) nwg, Neznecistuje vodu (Klasifikace podle VwVwS
pfiloha 4)

12. provadéci nafizeni ke spolkovému zakonu . Nepodléha 12. provadéci vyhlasce ke spolkovému zakonu o ochrané pred imisemi (ustanoveni

o kontrole imisi — 12. BImSchV 0 zavaznych nehodach)
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CHAMPION HYDRO ISO 32

Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve zméni natizeni (ES) ¢. 453/2010

Nizozemsko
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

. Zinkalkyldithiophosphate je uvedena na seznamu
. Zinkalkyldithiophosphate je uvedena na seznamu
: Z&dna ze sloZek neni uvedena na seznamu

: Zadna ze slozek neni uvedena na seznamu

: Zadna ze slozek neni uvedena na seznamu

giftige stoffen — Ontwikkeling

Dansko

Poznamky ke klasifikaci

15.2.

. Emergency management guidelines for the storage of flammable liquids must be followed

Posouzeni chemické bezpecnosti

No chemical safety assessment has been carried out for the substance or the mixture by the supplier

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a akronymy:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA: Time Weighted Average

TLV: Threshold Limit Value

ASTM: American Society for Testing and Materials

ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route

RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

ICAO: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

STEL: Short Term Exposure Limit

LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects

ATE: acute toxicity estimate

LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects

EC50: concentration producing 50% effect

Dalsi informace

Informace v tomto BL byly ziskany ze zdroju, kterym véfime a které jsou spolehlivé. Informace
jsou vSak poskytnuty bez zaruky, at vyslovné nebo implicitni, Ze jsou spravné. Podminky nebo
metody manipulace, skladovani, pouZiti nebo likvidace vyrobku jsou z nasi strany
nekontrolovatelné a nemusi spadat do r&mce nasich znalosti. Z téchto a jinych divodd na
sebe neprebirame odpovédnost a vyslovné se zfikame odpovédnosti za ztratu, poskozeni i
vydaje v dusledku nebo v jakékoli spojitosti s manipulaci, skladovanim, pouzitim &i likvidaci
tohoto vyrobku. Tento BL byl zpracovan pouze pro tento vyrobek a mél by byt pouzivan pouze
pro tento vyrobek. Pouzije-li se vyrobek jako slozka jiného vyrobku, informace v tomto BL
nemusi platit.

UpIné znéni vét H a EUH:

Aguatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2
Eye Dam. 1 Véazné poskozeni oéi / podrazdéni oci, kategorie 1

H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc€inky

BL EU (REACH PRILOHA 1)

Tyto informace vychazeji z nasich soucasnych poznatku a jejich u¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska poZadavkt na ochranu zdravi, bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.
Nesméji byt byt chapany jako zéruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku
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